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	圖為中研院天文所所主導研發的「ALMA 陣列望遠鏡第一頻段接收機」的低溫前級模組，該模組需於極低溫（攝氏零下258度）及真空環境下操作，這可確保經最上方的圓錐形的號角天線所接收的訊號損耗極低，同時在訊號放大過程中仍維持高品質訊號。
中研院天文所主導國際團隊設計製作的「第一頻段接收機」取得ALMA認同，由其董事會正式核可並授權開始量產，視為臺灣電波天文儀器開發技術達世界領導地位的象徵。未來這批接收機將使ALMA望遠鏡可觀測宇宙距離倍增，因此可觀測的宇宙空間也能擴展為目前的8倍之多。天文所團隊藉由臺灣提供實物製作的方式，使臺灣天文學界得以觀測計畫競投取得ALMA此世界最先進天文儀器之使用權，亦為產學合作建立一個新里程碑。
ALMA第一頻段接收機遠可觀測宇宙早期恆星誕生雲氣團，近可觀測鄰近恆星的行星系統形成初始階段。ALMA大型陣列望遠鏡以66座天線形成干涉儀，清晰度是哈伯太空望遠鏡的十倍。
圖片版權：中研院天文所
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	圖為由中研院天文所主導研發之「ALMA 第一頻段接收機室溫前級模組」。與「低溫前級模組」串接共同操作時，兩者組成一完整之「接收機前級系統」，將接收到的天體電波訊號予以降頻，供後級信號處理單元進一步處理，成為天文學家所需的資料。
圖片版權：中研院天文所
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